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                                                       Zestaw do testowania 
                               zawartoœci  
                 w olejach transformatorowych
                                   Clor-N-Oil 
                                       USEPA SW-846 metoda 9079

Prowadzenie testów PCB w cieczach dielektrycznych jest drogie i czasoch³onne. 
Sprawdzanie olejów transformatorowych przy u¿yciu zestawów Clor-N-Oil mo¿e 
wyeliminowaæ p³yny nie zawieraj¹ce PCB z kosztownych analiz laboratoryjnych 
i umo¿liwia wykonanie wiêkszej iloœci próbek do testowania przy ni¿szych kosztach. 
Clor-N-Oli jest dostêpny do testowania olejów transformatorowych w czterech zakresach 
dzia³ania: 20 ppm, 50 ppm, 100 ppm i 500 ppm. Aby wyeliminowaæ mo¿liwoœæ pomy³ki 
wszystkie testy Clor-N-Oil zosta³y skalibrowane na bazie Aroclor 1242. Aroclor 1242 
zawiera najmniejsz¹ iloœæ chlorowców (42% wagowo) wœród Aroclor odkrytych 
w elektrycznych p³ynach izoluj¹cych. Przy tym sposobie kalibracji testów, u¿ytkownik 
otrzymuje najbardziej wiarygodne rezultaty. Kiedy Clor-N-Oil zmienia kolor na purpurowy 
mo¿ecie byæ pewni, ¿e pobrana próbka oleju jest poni¿ej progu oznaczania. Wiêkszoœæ 
u¿ytkowników wprowadzi³a test Clor-N-Oil do procedury testowania zawartoœci PCB 
oszczêdzaj¹c czas i wydatki. Zaprojektowany jako test przenoœny, Clor-N-Oil jest szybk¹ 
i dok³adn¹ metod¹ badania zawartoœci PCB w elektrycznych p³ynach izoluj¹cych. Ka¿dy 
kieszonkowy zestaw zawiera wszystko to, co jest niezbêdne do przeprowadzenia testu 
w ci¹gu 5 minut. Dok³adnie odmierzone iloœci odczynników s¹ szczelnie zamkniête 
w szklanych ampu³kach, szybkie w u¿yciu, daj¹c wiarygodne rezultaty.
____________________________
                               Numer katalogowy
Clor-N-Oil 20                     CL-020
Clor-N-Oil 50                     CL-050
Clor-N-Oil 100                   CL-100
Clor-N-Oil 500                   CL-500

____________________________

               Sk³ad Askareli i wyniki uzyskane w teœcie Clor-N-Oil 50
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