
Przenoœny zestaw testuj¹cy
liczbê kwasow¹

w olejach smarowych

TITRA-LUBE    TAN

PRZENOŒNY TEST OKREŒLAJ¥CY W OLEJACH
SMAROWYCH I INNYCH CIECZACH OPARTYCH NA WÊGLOWODORACH

LICZBÊ KWASOW¥

Wprowadzanie powietrza do olejów smarowych, hydraulicznych i innych jest g³ówn¹ przyczyn¹
powstawania uszkodzeñ mechanicznych. Te oleje mog¹ byæ badane na ca³kowit¹ iloœæ
kwasów przy u¿yciu zestawów Titra-Lube TAN, co w krótkim czasie umo¿liwia podjêcie decyzji
o zakresie przegl¹du technicznego. Dok³adny monitoring p³ynów na wzrost iloœci kwasów
mo¿e zdecydowanie zredukowaæ koszt naprawy lub czasami wymiany elementów.

Zestaw Titra-Lube TAN mo¿e byæ u¿ywany przez personel nie posiadaj¹cy wykszta³cenia
technicznego, przy czym test umo¿liwia okreœlenie wzrostu iloœci kwasów w czasie krótszym
ni¿ 5 minut. Wyniki testu prowadzone w terenie s¹ bliskie wynikom laboratoryjnym wed³ug
metody ASTM D-664.

Titra-Lube TAN nie zawiera roztworów z serii F; wszystkie dok³adnie odmierzone odczynniki
nie s¹ niebezpieczne, umieszczone w szczelnie zamkniêtych szklanych ampu³kach w celu
zapewnienia dok³adnoœci pomiaru.

Ka¿dy zestaw zawiera wszystkie elementy do przeprowadzenia testu.

Kolor oleju nie ma wp³ywu na wynik testu poniewa¿ analiza
kolorymetryczna przebiega w fazie wodnej. Test pracuje w zakresie 0-2 jednostek TAN
(mg KOH/gram oleju)
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