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Zestawienie przesiewowych, terenowych i laboratoryjnych metod badania PCB i dioksyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEXSIL® 
Clor-N-Oil 

DEXSIL 
Clor-N-Soil 

DEXSIL ® 
L2000DX 

EnSys ® 
PCB 

RaPID Assay ® 
PCB 

Technologia Miareczkowanie Miareczkowanie Miareczkowanie Immunoenzymatyczna 
(ELISA) – probówki 

pokryte 
przeciwciałami 

Immunoenzymatyczna 
(ELISA) – zawiesina 

przeciwciał z 
cząstkami 

paramagnetycznymi 

Typ wyniku Jakościowy Jakościowy Ilościowy Pół-ilościowy lub 
jakościowy 

Ilościowy, pół-
ilościowy, jakościowy 

Liczba jednocześnie 
badanych próbek 

1 1 1 Do 12 Do 50 

Czas uzyskania 
wyniku 

8 minut 10 minut 4 minuty 30 minut 60 minut 

Metoda EPA EPA SW-846 
metoda 9079 

 USEPA SW-846 
metoda 9078 

EPA SW-846 metoda 
4020 

EPA SW-846 metoda 
4020 

Przechowywanie Temperatura 
pokojowa 

Temperatura 
pokojowa 

Temperatura 
pokojowa 

+4
o
C … +8

o
C +4

o
C … +8

o
C 

Data ważności 18 miesięcy 18 miesięcy 18 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 

Poziom szkolenia Niski – nie 
wymaga szkolenia 

Niski – nie 
wymaga 
szkolenia 

Średni – szkolenie 
zalecane 

Średni – szkolenie 
zalecane 

Średni / wysoki – 
szkolenie zalecane 

Instrument 
odczytowy 

Karta kolorów Karta kolorów Analizator PCB Fotometr Fotometr 

Zastosowanie / 
matryca 

Oleje 
transformatorowe 

Gleba Oleje 
transformatorowe 
/ woda / gleba / 
powierzchnia 

Gleba / Powierzchnia Gleba / Woda / 
Powierzchnia 

Zakres pomiarowy 20 / 50 / 100 / 500 
ppm 

50 ppm Oleje i gleba: 2 – 
2000 ppm, 

Woda: 20 ppb – 
2000 ppm, 

Powierzchnia: 2 – 
2000 µg/100 cm

2
 

Gleba: 0,5 – 500 ppm 
(z rozcieńczeniami) 
Powierzchnia: 5 – 

5000 µg/100 cm
2 
(z 

rozcieńczeniami) 

Gleba: 0,5 – 10 ppm, 
Woda: 0,5 – 10 ppb, 

Powierzchnia: 5 – 100 
µg/100 cm

2
 

Zakres może zostać 
rozszerzony przy 
użyciu roztworu 

rozcieńczającego 


